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漂砂制衡設施基本諸元設計 

 

各漂砂制衡設施的基本諸元如下表 

 

設施 基本諸元 

離岸堤 堤長、離岸距離、開口寬(群堤時) 

人工礁 堤長、離岸距離、堤頂寬、堤頂水深、開口寬(群堤時) 

消波堤 設置位置、堤長、開口寬(群堤時) 

突堤 堤長、堤方向、間隔(群堤時) 

人工岬 
岬頭規模(突堤型：堤長，離岸堤型：堤長、離岸距

離)，岬頭設置間隔 

養灘 
斷面規模(後灘高、後灘寬、前灘坡度)、養灘量、養灘

材粒徑、砂迂迴、養灘材採取位置(砂回收法) 

護岸 設置位置、護岸型式 

降低地下

水位工法 
依各方法而異 

 

設定基本諸元時，主要以漂砂制衡機能決定，兼具其他機能時應一併考

量，並檢討結構安定及施工限制，以達成下列目標設定： 

 

○1   海岸侵蝕對策 

    計畫灘線(必要砂灘寬) 

○2   淤塞對策 

    必要水深(航道水深、河道水深) 

○3   環境創造對策 

    計畫灘線：規劃海水浴場時，依利用必要砂灘寬決定。 

    計畫水深：規劃創造環境生態時，依生態適用決定。 

 

1)  離岸堤 

 

作為漂砂制衡設施的離岸堤，其基本諸元如下圖有，堤長、離岸距離、堤

頂寬、開口寬(設置間隔)及堤頂高等。堤頂寬依消波塊種類、質量、堆積方式

等堤體安定性決定。 
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即使相同諸元，離岸堤的漂砂制衡機能會因各海岸的漂砂特性不同而異。

離岸堤諸元可依過往的施工案例，下表為堤長、開口寬(設置間隔)的參考值，L

為入射波波長。 

 

設置水深 堤長 l  開口寬 l  

1m以下 
(3～5)L 

或 60～100m 

1L 

或 10～30m 

2～4m 

(群堤) 

(2～6)L 

或 60～100m 

1L 

或 20～30m 

 

日本依過往施工例的堆砂效果，整理出下列 4類海岸。 

  

海岸類型 特徵 

A 海底形狀平坦、部分水深較淺、臨界移動水深小 

B 
砂洲發達、臨界移動水深以深海底坡度小、海底線

與平均波向垂直、粒徑細 

C 臨界移動水深以淺海底坡度陡、無砂洲、粒徑粗 

D 海底坡度陡、外海粒徑粗 

 

利用下圖所示繫岸面積比及開口部灘線變化量，用以預測灘線位置，決定 

在計畫灘線位置可得平均灘線位置的堤長、設置水深、離岸距離、開口寬等諸

元。波浪採用年數次波 (例如 T1/3的前 5個波)，潮位取平均潮位。 
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碎波水深
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離岸距離 波長

開口寬

堤長
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h h h H
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(T1/3)5：T1/3的前 5個波 

 

  由上可得下列論點： 

 

  ○1   砂洲發達，緩坡度砂質 B型海岸的堆砂效果佳。 

○2   設置水深淺於年數次波碎波水深時，堆砂效果高。 

○3   堤長長於年數次波在設置水深處的波長時，堆砂效果高。 

○4   開口寬與堤長比在 0.3～0.4間時，開口部灘線前進，0.5以上時後退。 

  ○5   堤長與離岸距離比越大，開口部灘線前進量越小，尤其是 C型海岸，堤

長與離岸距離比大於 2時，開口部灘線有後退傾向。 
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在沿岸漂砂卓越海岸，可利用離岸堤制衡漂砂量，依水工模型試驗得知， 

相對離岸距離 Y/Yb越大沿岸漂砂通過率越大，相對開口寬 l /Yb越大沿岸漂砂通

過率越小。上述各項可作為，設計離岸堤漂砂制衡設施諸元的參考。 

離岸堤背後的地形變化與背後形成的循環流有很大關係，依以往水工模型

試驗或數值模擬得知，循環流最發達時堆砂效果佳。由於循環流是以碎波點為

中心發達，在離岸堤背後水域形成 1對循環流的條件為，離岸堤兩端部背後的

碎波位置要位於離岸距離的中間，及堤長約為離岸距離的 2倍，波浪條件是該

海岸的能量等值波浪。上述僅作為參考用，實際設定平面配置時必要利用地形

變化模擬預測分析決定。 

  堤頂高可以下式決定 

 

      堤頂高 = 朔望平均高潮位 + H/2         

 或 

      堤頂高 = 朔望平均高潮位 + 1.0～1.5m 

 

H是設置水深處的進行波波高，以年數次波的有義波推算。 

 

2)  人工礁 

 

人工礁基本諸元如下圖有，堤長、離岸距離、堤頂寬、堤頂水深；群堤時

有開口寬(設置間隔) 。 
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從漂砂制衡觀點，制衡對象為波高、波向及波引起流，但是以波高為主要

對象。針對設定潮位時的來襲波，將人工礁背後漂砂制衡海域的透過波高抑制

於規定值以下。拋石構成的人工礁，透過波高可抑制於規定值以下的堤頂水深

及堤頂寬，可由下圖求得，依此設計基本諸元。 

 

 

 

設定透過波高抑制規定值，首先從防止離向岸方向漂砂侵蝕觀點考量如何

制衡離向岸方向漂砂。潮位設定為朔望平均高潮位，波浪為年數次波。人工礁

可衰減波高，透過波波形尖度變緩，將侵蝕性波轉換成堆積性波，其判別方法

可參考徑灘及沿岸砂洲是否形成、前灘呈堆積或侵蝕等。由於通過人工礁後的

透過波，其波高衰減會致使沿岸漂砂減少，減少量必要由土砂供給量補充，以

達平衡。通常沿岸漂砂量約為波高的 5/2次方比例，平均沿岸漂砂量為 Q，土

砂供給量為 Qf時，人工礁波高透過率 Kt為 

( )
5/ 2

/
t f

K Q Q=  

此時，波浪取能量等值波，潮位為平均潮位。 

人工礁設置位置，以其堤趾水深深於年數次波的碎波水深的外海為宜，即

讓波浪於未設置人工礁時的碎波位置以深處發生碎波，以提昇效果。 

    沿岸砂洲發達海灘，因侵蝕致使沿岸砂洲消失時，可考慮在原沿岸砂洲位

../../OceanData/18_shore/pdf/18.27_berms.pdf
../../OceanData/18_shore/pdf/18.16_longshore%20bar.pdf
../../OceanData/18_shore/pdf/18.9_foreshore.pdf
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置設置人工礁，但是由於該位置地形變化激烈，必要考量堤體的安定性。 

堤長、離岸距離、堤群開口寬，主要受人工礁背後流況影響。通常堤長約

為離岸距離的 1～4倍，堤群開口寬約為 1/4堤長。開口寬過寬時堤體背後的循

環流無法到達開口部背後中央，因此開口寬宜小於離岸距離。設計時必要利用

海濱流數值模擬預測流況，並進行海灘變形模擬決定各諸元。 

 

3)  消波堤 

 

消波堤基本諸元為設置位置、堤長、堤高及開口寬(群堤時)，消波堤不具

堆砂效果，僅有維持灘線位置現狀機能，因此設計時計畫灘線採用現狀灘線。

設置位置通常設置於平均潮位的灘線附近，為防止海蝕崖受侵蝕時設置於稍離

崖基處，使崩落土砂可堆積於消波堤背後的空間。砂礫海岸，設置位置宜設置

在平均潮位的灘線可到達消波堤岸側坡趾處，此位置大概是波浪最終碎波處，

設置於此會使影響灘線侵蝕極大的波浪在灘線附近產生碎波，衰減波能達防止

侵蝕效果。對潮差大、海底坡度緩海岸，灘線位置隨潮位條件變化大，設置時

應考量海岸地形形狀，尤其是海底坡度。 

堤長原則上應採用連續堤，考量經濟性或通往海灘通路時，可間隔一段距

離使用不連續堤。堤長比照離岸堤，開口寬宜小於 0.3堤長、堤高亦比照離岸

堤，然因大波來襲時灘線附近水位上昇量大，視情況可使用堤趾水深+朔望平均

高潮位+大波來襲時水位上昇量。 

消波堤為其他海岸保育設施完成前的應急設施，有礙景觀，通常配合其他

海岸保育設施的施工進度及地形變化狀況，適切變更設置狀況，待其他設施得

到防止侵蝕效果時予以撤除。陡坡度海岸設置離岸堤等外海結構物時，可作為

永久設施，此時應作配合景觀的措施。 

沿岸漂砂卓越陡坡度海岸，漂砂移動集中於灘線附近，設置消波堤會使海

岸漂砂下游側的漂砂供給明顯減少，必要利用實驗或數值解析確認其配置。 

 

4)  突堤 

 

突堤基本諸元如下圖，為堤長、堤高、堤軸方向及設置群堤時的設置間

隔。突堤機能為捕捉沿岸漂砂，改變灘線形狀，制衡沿岸漂砂量，突堤漂砂上

游側灘線前進，下游側灘線後退。 
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設置單一突堤，突堤漂砂上游側灘線前進，下游側灘線後退現象極明確，

原則上必要如下圖，設置堤群以維持計畫灘線，對沿岸漂砂卓越方向隨季節而

異時，應檢討各方向的灘線變化。 

 

 

 

突堤可幾乎完全阻止沿岸漂砂時，如圖所示，灘線形狀會幾乎與卓越波向

呈垂直，因此從計畫灘線與第 1條欲設置突堤的交接點，繪出與卓越波向呈垂

直的預測安定灘線，假定某一設置間隔，設置第 2條突堤，以此類推。設置間

隔越寬堤長越長，設置間隔越窄堤長越短。卓越波向越傾斜海岸線，堤長變

長。 

上述為突堤群制衡沿岸漂砂期待靜安定化的概念，可適用於海岸線延長較

短、海底坡度陡海岸，但是對長海岸線延長、緩海底坡度砂礫海岸，成功機率

較少。 
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沿岸漂砂起因侵蝕，通常會如上(a)圖，向漂砂下游方向呈沿岸漂砂量分布

增大的趨勢。此增大比降意味著沿岸漂砂量不平衡，故可思考如何減少比降。

如上(b)圖，將突堤以適當的長度及間隔設置，可減少沿岸漂砂，緩和現狀沿岸

漂砂量分布比降，期待其防止侵蝕效果。防止侵蝕效果取決於下式所示各突堤

的漂砂阻止率 

( )
沿岸漂砂阻止率= s

s t

Q

Q Q+
 

    漂砂阻止率推定，可利用含陸上部分的水深方向地形變化狀況加以推算方

法、水工模型實驗、海濱流數值計算方法等，將此漂砂阻止率作為灘線變化模

擬的參數，適切檢討突堤配置計畫。 

    陡坡度海岸，沿岸漂砂量分布集中於灘線附近，過度捕捉沿岸漂砂會致使

下游側灘線後退，檢討阻止率時必要包含波浪溯上域。 

    堤高會影響岸漂砂的阻止效果，基本上沿岸漂砂不宜越過堤高，阻止率以

堤長控制較為經濟，一般選用朔望平均高潮位時年數次波不會越過的堤高。堤

軸方向通常採與灘線呈垂直方向。 

    突堤兼具人工海灘的維護結構物、港內防止堆砂或河口導流堤的機能，其

設計基本諸元相同。作為人工海灘的維護結構物，必要有相當程度的靜安定，

突堤堤頭必要到達臨界移動水深。作為港內防止堆砂機能，因堆砂主因為循環

流，必要利用數值模擬覓出可有效阻絕循環流的位置及堤長。河口導流堤參照

後述河口處理工。 

 

5)  人工岬 

 

人工岬基本諸元為岬頭規模(突堤型：堤長，離岸堤型：堤長、離岸距

離)，岬頭設置間隔。 

 

 
 

人工岬工法是如下圖，模仿自然海灣地形的安定海灘，依灘線預測計算，

以在預測灘線後退最深點可維持計畫灘線時，決定岬頭設置間隔。欲形成安定
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海灘必要有相當大的灣或大規模岬頭，因此灘線為在計畫灘線附近的直線砂礫

海灘時，人工岬工法成功機率不大。 

    人工岬工法如下圖是擴展突堤工法，在突堤堤頭配置橫堤其目標為，提高

沿岸漂砂捕捉率，以期可放寬岬間設置距離。本工法特徵是為欲在岬頭附近形

成彎曲灘線形狀以期分散波能量，並可防止如實施突堤工法時下游側顯著的灘

線後退。 

 

檢討岬頭部及設置距離時，如同突堤工法，必要推定沿岸漂砂量分布，檢

討應如何配置才能在盡可能不影響周邊海灘下防止侵蝕。利用灘線變化模擬檢

討岬頭規模及設置距離，以達預期沿岸漂砂量分布及計畫灘線。 

沿岸漂砂卓越方向季節性變化海岸，灘線形狀呈蹺蹺板狀變化，計畫時必要

留意。檢討岬頭規模及結構型式的沿岸漂砂捕捉阻止效果，可利用灘線變化模

式模擬確認。針對設定沿岸漂砂捕捉率，突堤者決定堤長，離岸堤者決定堤長

及離岸距離。 

 

6)  養灘工 

 

養灘工基本諸元如下圖為斷面規模(後灘高、後灘寬、前灘坡度)、養灘

量、養灘材粒徑、砂迂迴、養灘材採取位置(砂回收法)。 
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養灘工設置目的分成海灘利用及侵蝕對策 2類，前者必要依利用目的確保

其必要灘寬，後者必要確保不會因波浪影響背後地的後灘高及後灘寬，各諸元

依波溯上高及容許越波量決定。檢討各諸元時，必要前灘坡度，與養灘材粒徑

d有關，養灘材粒徑確定時，前灘坡度 t an
f

 可依下式計算。 

( )( )
0. 5

0. 5 0. 5

0. 12
t an

/
f

b
H g d T

 =  

 

Hb：碎波波高，T：波週期 

 

    考量靜養灘時，作為侵蝕對策的養灘材粒徑，以粗粒徑為宜。考量動養灘

時，以和周邊海灘底質粒徑相近者為宜。海灘利用為目的粒徑，應以可形成適

合利用形態的海底坡度為宜。 

    養灘工與其他漂砂制衡設施不同處為養灘工會受波浪影響而變形，因此機

能設計時必要預想可能變形。考量靜安定時，除設置防止砂流出設施外，配合

背後狀況配置可得安定海灘平面形狀的設施。考量動安定時，必要依現場調查

或漂砂量計算掌握維持海灘的必要投砂量及投放位置。實施砂迂迴或砂回收再

利用工法時，必要從土砂收支觀點檢討養灘土砂的採集地點。無法確保養灘土

砂量時，可設置突堤等漂砂制衡設施，以降低沿岸漂砂量。 

 

7)  護岸 

 

護岸設計基本諸元為設置位置、護岸型式、堤線及堤高等，通常依波浪暴

潮制衡決定，作為侵蝕對策時，應留意下列事項： 

 

①  護岸堤線 

 

護岸堤線原則沿海岸線設定，決定堤線時必要考量背後地土地用狀況、海
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岸利用、與鄰接結構物的關係、波集中、周邊海岸影響、施工性、維護管理

等。不宜於會破壞現有砂灘的位置設置護岸，因除會消失具有天然消波效果

外，當波溯上到達護岸時，反射波會助長侵蝕。不得已必要在大波來襲的波會

到達位置設置護岸時，應盡量不使反射波發生，在護岸設置消波工等措施。可

設計低反射波結構的緩傾斜護岸或階梯式護岸，但是由於坡面長可能破壞砂

灘，必要考量坡趾位置，設定坡面坡度及護岸堤頂位置。 

必要在水中設置護岸，堤體位置介於灘線與碎波位置間靠近岸側時，堤體

引起的反射波不可影響入射波的碎波條件，此時緩傾斜護岸前面的沿岸漂砂量

會減少。 

 

②  護岸堤高 

 

護岸堤高原則上由暴潮及越波決定，通常希望能和其他工法併用，期待降

低堤高，例如與作為侵蝕對策的離岸堤併用，以期降低越波量，並期待離岸堤

的堆砂效果，能確保砂灘，進而發揮砂灘的消波效果，即可降低溯上，換言

之，可降低護岸堤高。 

 

8)  降低地下水工法 

 

 地下砂過濾法設計基本諸元為集水管埋設深度及位置，埋設透水層法則為 

透水層埋設深度、範圍及排水口位置等。降低地下水工法尚在研發階段。 

 

 

 

 

回海岸設施設計 

../CoastFacilityDesign.html

