
履帶式打樁機(Crawler pile driver) 單價表 
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履帶式打樁機單價表 

 

① 履帶式打樁機(油壓錘)  運轉 1日  勤務 8小時 

 

 

名稱 

 

形狀 

尺寸 

 

單位 

數量  

備註 
活塞質量 

4〜4.5噸 

118kW 

121kW 

活塞質量 

6.5〜8噸 

132kW 

132kW 

活塞質量 

10〜12.5噸 

132kW 

184kW 

主燃料 輕油 ℓ 62 68 68 主機器 

主燃料 輕油 ℓ 55 60 82 錘 

駕駛 特殊 人 2 xβ 2 xβ 2 xβ  

特殊作業員  人 20 xβ 22 xβ 22 xβ  

折舊費 運轉 小時 6.2 6.2 6.2  

折舊費 供用 日 1.70 1.70 1.70  

註 數量欄的馬力，上段、下段分別表示主機器及錘的出力。 

 

② 履帶式打樁機(油壓驅動) 80噸吊 運轉 1日 海  勤務 8小時 

 

名稱 形狀尺寸 單位 數量 備註 

主燃料 輕油 ℓ 77 指定事項 

折舊費  日 α 指定事項 

註 α : 供用係數，參照台灣各港灣供用係數 

 

③ 履帶式打樁機(柴油錘)  運轉 1日(1)  勤務 8小時 

 

 

名稱 

 

形狀 

尺寸 

 

單位 

數量  

備註 
活塞質量 

1.3 噸 

77kW 

活塞質量 

2.5 噸 

92kW 

活塞質量 

3.5 噸 

92kW 

活塞質量 

4.5 噸 

92kW 

主燃料 輕油 ℓ 40 48 48 48 主機器 

主燃料 輕油 ℓ 25 47 67 85 錘 

駕駛 特殊 人 1 1 1 1  

特殊作業員  人 1 1 1 1  

折舊費 運轉 小時 6.2 6.2 6.2 6.2  

折舊費 供用 日 1.70 1.70 1.70 1.70  
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④ 履帶式打樁機(柴油錘)  運轉 1日(2)  勤務 8小時 

 

 

名稱 

 

形狀 

尺寸 

 

單位 

數量  

備註 
活塞質量 

6.0噸 

105kW 

活塞質量 

7.2噸 

106kW 

活塞質量 

8.0噸 

106kW 

主燃料 輕油 ℓ 55 56 56 主機器 

主燃料 輕油 ℓ 114 137 152 錘 

駕駛 特殊 人 1 1 1  

特殊作業員  人 1 1 1  

折舊費 運轉 小時 6.2 6.2 6.2  

折舊費 供用 日 1.70 1.70 1.70  

註 1. 活塞質量 1.3 噸屬移動式 

  2. 數量欄的馬力是引擎出力 

  3. 折舊費依估價單 

 

回港灣工程估價 
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