
重力式上部工支撐 

 

1.  價目表製作順序 

 

檢討市場單價適用

檢討海上起重機、
拖船規格變更

製作價目表

1.標準市場單價
 適用市場單價條件以外另行計價

 混凝土打設使用駁船鏟斗時
  變更規格
1.海上起重機規格
2.拖船規格

 支撐組裝拆除(重力式)100m
          價目表

 施工場所
 施工方法

 混凝土打設方法

 施工區分
1.海上起重機規格
2.拖船規格
 供用係數  
 

2.  市場單價 

 

3.  施工標準作業數 

1)  支撐材料 

鷹架板

托架

支撐概念圖

 

2)  價目表 

 

支撐組裝拆除(重力式) 100m 

名稱 形狀尺寸 單位 
數量 

備註 
陸上 海上 

支撐組裝拆除 無起重機 m 100 市場單價 

起重駁船 

或            運轉 

起重機船 

            噸吊 

 

非航回轉 鋼 D噸吊 

 

日 

 

- 

 

2.0 
運轉 6小時 

勤務 8小時 

拖船運轉 鋼 D       PS型 日 - 2.0 
運轉 2小時 

勤務 8小時 

註 鏟斗打設時依鏟斗打設船隊組合 
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4.  防波堤上部支撐工 

 

    防波堤上部工支撐的計價如下。 

 

上部混凝土

上部混凝土

上部混凝土

沉  箱

沉  箱

沉  箱

計價支撐

不計價支撐

  計價支撐

  不計價支撐

第1段

第2段
  作為作業空間取大值(1.0m以上)

 

 

 

 

回港灣工程施工   回港灣工程估價 
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