
簡易測潮器測潮 

 

1.  簡易測潮器設置撤除 

使用簡易測潮器的設置、撤除作業。 

 

簡易測潮器設置撤除  1式 

名稱 形狀尺寸 單位 數量 備註 

交通車 廂型車 2ℓ 日 2 運轉 2H勤務 8H 

測量船運轉 FRP D 70PS型 日 2 勤務 8H 

技師 測量 人 2  

副技師 測量 人 2  

助理 測量 人 2  

測量員  人 2  

雜料  % 3 
含三夾板、小屋、油

漆、鎖、記錄紙等 

 

註：包含既有 BM至測潮器的水準測量。 

 

2.  簡易測潮器測潮 

    測定作業必要日數為對象。 

 

簡易測潮器測潮  (1日) 

名稱 形狀尺寸 單位 數量 備註 

交通車 廂型車 2ℓ 日 0.3 運轉 2H勤務 8H 

助理 測量 人 0.3  

雜料  % 1  

 

3.  資料整理 

時間校正，讀取整理測潮記錄 

 

           簡易測潮資料整理 (10日) 

名稱 形狀尺寸 單位 數量 備註 

技師 測量 人 1  

副技師 測量 人 1  

助理 測量 人 1  

雜料  % 1  

 

 

 

 
 

 

2011埃及尼羅河之旅 

 

 
 

 



4.  簡易測潮器折舊費 

 

供用日數= 設置撤除日數(2日) + 觀測日數(測定日數 x 供用係數) 

                                                  (小數 1 位上切) 

簡易測潮器折舊費  (1式) 

名稱 形狀尺寸 單位 數量 備註 

簡易測潮器折舊費  式 1  

 

 

 

 

回港灣工程估價 

 

 

 
 

 

2011埃及尼羅河之旅 
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