
岸線測量 

     

在深淺測量的成果圖上，記載海岸線或其他地形、地物時的測量。 

 

1. 作業能力 

1日岸線測量延長(km/日)，可依下式計算。 

 

    1 2i E E 1日岸線測量延長 km / )=日(       (小數 2 位四捨五入) 

 

      ℓ i : 1日標準岸線測量延長(2.4km/日)   (1 日現場作業時間 6.0h) 

      E1 : 現場條件區分能力係數 

      E2 : 作業時間區分能力係數 

 

2. 能力補正係數 

 

能力補正係數 

影響要因 適用明細 補正係數 備註 

 

E1 
現場條件

區分 

無影響 1.00 砂灘海岸 

稍影響 0.80 人工海岸 

不良 0.60 自然海岸 

 

E2 
作業時間

區分 

無影響 1.00 基地至現場間移動時，考慮遠

距離或塞車等現場條件，以作

業時間區分。 

稍影響 0.83 

不良 0.67 

 

3. 價目表 

 

浮泥層調查   1日(  地點) 

名稱 形狀尺寸 單位 數量 備註 

交通車 廂型車 2ℓ 日 1  運轉 2H勤務 8H 

技師 測量 人 1   

副技師 測量 人 1  

助理 測量 人 1  

雜料  % 1 含機具折舊費 
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