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幫浦浚深船規格選定 

 

1. 幫浦浚深船的出力換算 

 

幫浦浚深船動力區分 出力換算 

電動機船(E,DE) 電動機出力=幫浦軸出力 

柴油船(D) 引擎連續最大出力 x0.8=幫浦軸出力 

渦輪船(GT、ST) 引擎連續最大出力 x0.9=幫浦軸出力 

 

2. 規格選定流程 

 

依施工水深選定規格

依地質、N值、排送距離選定規格

選定妥適規格(可複數)

依工地條件選定規格
依1日浚深方選定規格

依棄土場限制選定規格

依可取得船舶調查選定規格

經濟比較(有複數規格符合時)

決定規格

參考下述「規格別標準最大作業水深」

參考下述「地質、N值、排送距離別的妥適規格」

施工數量、工期、運轉時間、供用係數

溢水處理能力

1.依上述規格選定的幫浦浚深船複數在 
  港時，對在港船作經濟比較。
2.依上述規格選定的幫浦浚深船全不在
  港時，對規格以上船(含航行費)作經
  濟比較。
  使用中繼船時亦作同樣經濟比較。

 

 

註: 1. 排送距離超過「地質、N值、排送距離別的妥適規格」所定實用界限或 

地質條件惡劣時，必須配置中繼幫浦船。 

2.幫浦浚深船規格，原則上以 1件工程 1規格，但依複數浚深船施工比 

較適宜時，不在此限。 
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3. 規格別標準最大作業水深 

 

船  種 規  格 標準最大作業水深 摘要 

 

 

幫浦浚深船 

(普通地盤用) 

鋼 D 1350PS型 15m未滿  

鋼 D 2250PS型 18m未滿 

鋼 D 3200PS型 20m未滿 

鋼 D 4000PS型 22m未滿 

鋼 D 6000PS型 28m未滿 

鋼 D 8000PS型 30m未滿 

 

註 : 標準最大作業水深以朔望平均高潮位(HWL)為基準 

 

4. 基準 N值與 N值範圍 

 

估算幫浦浚深船浚深能力的基準 N值與其對應 N值範圍如下表。 

 

地質分類 基準 N值 N 值的範圍 備註 

 

 

 

 

黏性土 

0 0～1未滿  

2 1～4未滿  

5 4～8未滿  

10 8～13未滿  

15 13～18未滿  

20 18～25未滿  

30 25～35未滿  

40 35～50未滿  

 

 

砂質土 

10 0～13未滿  

20 13～25未滿  

30 25～35未滿  

40 35～45未滿  

50 45～60未滿  

 

5. 地質、N值、排送距離別的妥適規格 

 

地質、N值、排送距離別的妥適規格參考下列「地質、N值、排送距離別的

妥適規格範圍表」。 

 

 

 

../../../../../OceanData/2_tide/pdf/2.104_mean%20higher%20high%20water%20springs.pdf


 

 

 
 

 

2011埃及尼羅河之旅 

 

 
 

 

○1   砂質土地質、N 值、排送距離別妥適規格範圍表 

 

 

 

○2   黏性土地質、N 值、排送距離別妥適規格範圍表 

 

 

回港灣工程估價  回港灣工程施工 
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③ ⑥      鋼 D 8000PS型
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鋼 D 8000PS型
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鋼 D 8000PS型
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