
預混處理技術管理費 

 

1.  施工標準作業數 

 

1)  品質管理 

 

土砂及處理土的品質管理試驗費計價為技術管理費，試驗項目及內容以下

表為標準。環境調查試驗，必要時另行實施。 

 

區分 試驗項目 試驗內容 備註 

 

 

土砂 

土粒子密度試驗 比重  

土含水試驗 含水比  

土粒徑試驗 粒徑累加曲線  

最大、最小密度試驗 最大、最小密度  

壓密排水 3軸壓縮試驗 剪力抵抗角  

 

處理土 

(室內配合) 

密度試驗 潤濕、乾燥密度  

單軸壓密試驗 單軸壓縮強度  

壓密排水 3軸壓縮試驗 剪力抵抗角  

反覆非排水試驗 反覆強度  

變形特性試驗 動變形、衰減特性  

處理土 

(混合時) 

鈣分析 安定材添加率  

單軸壓密試驗 單軸壓縮強度  

 

 

處理土 

(造地後) 

標準貫穿試驗 N值  

彈性波探測 P波、S波速度  

密度試驗 潤濕、乾燥密度  

單軸壓密試驗 單軸壓縮強度  

壓密排水 3軸壓縮試驗 剪力抵抗角、黏著力  

鈣分析 安定材添加率  
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2)  價目表 

 

品質管理費 1式 

名稱 形狀尺寸 單位 數量 備註 

密度試驗 比重 次   

含水比試驗  次   

粒徑試驗  次   

密度試驗 最大、最小密度 次   

密度試驗 潤濕、乾燥密度 根   

單軸壓縮試驗  根   

鈣分析  個   

單軸壓縮試驗  根   

標準貫穿試驗  次   

密度試驗 潤濕、乾燥密度 根   

單軸壓縮試驗  根   

鈣分析  個   

 

註 數量依必要計價。 

 

 

 

回港灣工程施工   回港灣工程估價 
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