
沉箱工補助工作場設施 

 

    適用於海上續打方式，需要資機材放置場作為補助工作場設施。 

 

1. 價目表製作順序 

 

估算駁船
運轉日數

估價拖船
運轉日數

製作價目表

檢討拖船計價

估算運轉日數

製作價目表
 補助工作場設施
  1式價目表

 
 循環數
 供用係數

 
 循環數
 供用係數

海上續打方式(陸上起重機)

海上續打方式(海上起重機)

 工地現場條件

1.駁船運轉日數

2.必要時計價拖船

2.計價拖船時
 工地現場條件

3.拖船運轉日數

 補助工作場設施
  1式價目表

1.駁船運轉日數
2.有無拖船
3.拖船運轉日數

4.駁船運轉日數

4.駁船運轉日數

製作日數

製作日數

 
 

2. 作業船組成 

 

1) 海上續打方式(陸上起重機) 

 

區分 駁船 拖船 備註 

陸上起重機 鋼  100噸載 鋼 D  250PS型  

 

2) 海上續打方式(海上起重機) 

 

區分 駁船 備註 

海上起重機 鋼  100噸載  
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3. 施工標準作業日數 

 

1) 估算運轉日數 

 

        d
D


=  

 

        D : 運轉日數(日)    (小數 2位四捨五入) 

          d : 供用日數(日) 

 

              d=Cm x 層(循環)數    (小數 1位上切) 

 

          Cm : 製作日數  

          α : 供用係數 

 

2) 價目表 

 

補助工作場設施 1式 

 

名稱 形狀尺寸 
單

位 

數量 

備  註 海上續打方式 

(陸上起重機) 

海上續打方式

(海上起重機) 

駁船   運轉 鋼 100噸載 日 -   

駁船   運轉 鋼 200噸載 日  -  

拖船   運轉 鋼 D  250PS型 日  - 
運轉 2H 

勤務 8H 

雜  費     

 

註 1. 駁船單價不計船員。 

   2. 隨工地現場條件可計價拖船。 

 

 

 

 

 

回港灣工程施工   回港灣工程估價 

 

 

 
 

 

2011埃及尼羅河之旅 
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