
混凝土塊堤體工施工方式 

 

1. 施工方式概念圖 
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2. 施工方式及適用範圍 

 

施工方式 施工概要 適用範圍 

混凝土塊轉置 
利用起重機類將混凝土塊吊

起，1回旋內移動方法。 

已設置混凝土塊

移動稱「撤除」 

 

 

 

混
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混凝土塊設置 

(1回旋) 

利用起重機類將混凝土塊吊

起，1回旋內設置方法。 

 

 

混凝土塊移置 

 

利用起重機作短距離小搬運方

法 

在製作場內移

動、搬運距離未

滿 50m者 

混凝土塊搬運設置 

(陸上接力方式) 

利用陸上起重機裝載、搬運混

凝土塊，利用陸上起重機暫置

方法 

 

 

混凝土塊搬運設置 

(海上連貫方式) 

將暫置於裝載設施混凝土塊，

利用起重機船的起重機裝載、

搬運、設置(暫置)混凝土塊方

法 

 

 

混凝土塊搬運設置 

(陸海接力方式) 

利用陸上起重機將混凝土塊裝

載於拖車搬運後，用起重機船

的起重機直接裝載，海上搬運

設置(暫置)方法。 

無法將混凝土塊

暫置於裝載設施

時 

 

 

 

 

回港灣工程施工   回港灣工程估價 
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