
沉箱保護層厚度與有效厚度 

 

1.  底版 

 

○a   從下向上(從外側至內側)載重為正。 

○b   底版厚為 st cm 時，保護層厚度與有效厚度 d 間的關係如下表 

 

底版保護層厚度與有效厚度 

 
彎   矩 

保護層厚度 

(cm) 

有效厚度 d(cm) 

標準部份 隅緣(托肩)部份 

平行法線方向上側 My (+) ↑ 7 st -(7+1)  

平行法線方向下側 My (- ) ↓ 9 st -(9+1) st -(9+1)+ et /3 

垂直法線方向上側 Mx (+) ↑ 5 st -(5+1)  

垂直法線方向下側 Mx (- ) ↓ 7 st -(7+1) st -(7+1)+ et /3 

et  : 隅緣(托肩,haunch)厚度 
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底版保護層厚度與有效厚度 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2011埃及尼羅河之旅 

 

 
 

 



2.  隔牆(partition wall) 

 

有效厚度為隔牆厚度 ti的一半。  
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隔牆保護層厚度與有效厚度 

 

3.  前、後及側壁 

 

○a   從外側至內側載重為正。 

○b   壁厚為 ot cm 時，保護層厚度與有效厚度 d 間的關係如下表 

 

前、後及側壁保護層厚度與有效厚度 

 

 
彎   矩 

保護層厚度 

(cm) 

有效厚度 d(cm) 

標準部份 隅緣(托肩)部份 

平行法線方向外側 My (-)  7 ot -(7+1)  

平行法線方向內側 My (+)  5 ot -(5+1) ot -(5+1)+ et /3 

垂直法線方向外側 Mx (-)  9 ot -(9+1)  

垂直法線方向內側 Mx (+)  7 ot -(7+1) ot -(7+1)+ et /3 

et  : 隅緣(托肩)厚度 
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前、後及側壁保護層厚度與有效厚度 

 

4.  基腳 

 

○a   下側載重:M(+)   供下側鋼筋配筋使用 

○b   上側載重:M(- )   供上側鋼筋配筋使用 

 

主鋼筋
配力筋

 

基腳保護層厚度與有效厚度 

 

回防波堤用沉箱設計   回港灣設施設計  
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