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管理型廢棄物填海造地護岸滲透移流擴散解析評估遮水性能 

 

    定量了解確保管理型廢棄物填海造地護岸的長時期遮水性能，為海面廢棄

處理場設計、施工、管理上重要指標。 

    海面廢棄處理場內保有水移動起因於內外水位的壓力水頭差、物質濃度(密

度)差等複雜現象，時間序列變化的移動現象更為複雜，不易掌握。宜採用海面

廢棄處理場內部水位管理(管理設計低水位)，或與預防故障為目的備用機能併

用。遮水性能的詳細評估確認解析方法，最常被使用者為利用有限元素法的數

量解析手法，其基本概念如下。 

    通常地下水中的物質移動現象，主要是因壓力水頭與濃度(密度)的相異及

變化而生成的現象，即滲透、移流、分散。利用數值解析評估此類物質的移動

特性可使用飽和或不飽和滲透方程式及移流分散(擴散)方程式作為控制方程

式。考量密度依附的飽和或不飽和滲透方程式，可依質量保存法則及達西法則

(Darcy’s law)，以下列方程式表示。 
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    φ：壓力水頭 

    θ：體積含水率 

    Ss：比儲留係數 

    Cs(θ) ：比水分容量 

    s

ijK ：飽和透水張量 

    Kr(θ) ：比透水係數 

    c：濃度(0≦θ≦1，將飽和濃度以 1正規化) 

    t：時間 

    ρf：溶媒密度 

    ρ：流體密度 

ρr=ρ/ρf 

β=1：飽和領域 

β=0：不飽和領域 

γ：溶質密度比 

 

移流分散的基礎方程式如下式。 
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R：延遲係數 

Dy：分散張量 

Vi：實流速 

Qc：源泉項 

λ：衰減常數 

αT：橫分散長 

αL：縱分散長 

Vi：實流速向量 

V ：實流速基準(norm) 

αm：分子擴散係數 

τ：屈率 

δij：Kronecker delta 
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