
 

 

 
 

 

2011埃及尼羅河之旅 

 

 
 

 

感潮域(Estuarine basin) 

 

    河川河口至潮汐現象可以到達的上游端稱為感潮域，生物的生產性高，但容

易受到污染，河川坡度越緩海水影響越大。 

    大潮平均高潮位與大潮平均低潮位的潮差，乘以平均潮位時河川感潮域的表

面積，稱為潮汐稜柱。河口水位變化受潮汐影響者，稱為感潮口。 

    感潮域相關特性詳如感潮域。 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Tide
http://www.港灣海岸工程手冊.tw/OceanData/2_tide/pdf/2.31_mean%20high%20water%20springs.pdf
http://www.港灣海岸工程手冊.tw/OceanData/2_tide/pdf/2.105_mean%20low%20water%20springs.pdf
http://www.港灣海岸工程手冊.tw/OceanData/2_tide/pdf/2.27_mean%20tide%20level.pdf
http://www.港灣海岸工程手冊.tw/OceanData/index_class/thesaurus/pdf/24.4%20%E6%84%9F%E6%BD%AE%E5%8D%80.pdf
http://www.港灣海岸工程手冊.tw/OceanData/index_class/thesaurus.pdf
http://www.港灣海岸工程手冊.tw/index.html

