
 

 

 
 

 

2011埃及尼羅河之旅 

 

 
 

 

緩坡度護岸工法(Gentle slope revetment works) 

 

    過去的護岸其目的為，直接阻止陸地被海浪侵蝕，但對砂礫海岸效果不彰，

近年來採用緩坡度護岸，由於反射率較小，減少反射波對堤基的侵蝕，具有較佳

的海岸保育功能，但由於對沿岸漂砂量影響不大，宜與突堤或離岸堤等工法組合

施工。 

 

 

 

回分類索引   回海洋工作站 

 

http://www.港灣海岸工程手冊.tw/OceanData/23_coast/pdf/23.4_sand%20and%20gravel%20coast.pdf
http://www.港灣海岸工程手冊.tw/OceanData/26_sand%20drift/pdf/26.12_littoral%20sediment%20transport%20rate.pdf
http://www.港灣海岸工程手冊.tw/OceanData/23_coast/pdf/23.40_groin%20works.pdf
http://www.港灣海岸工程手冊.tw/OceanData/23_coast/pdf/23.38_detached%20breakwater%20method.pdf
http://www.港灣海岸工程手冊.tw/OceanData/index_class/thesaurus.pdf
http://www.港灣海岸工程手冊.tw/index.html

