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衝擊波波壓 

 

受來襲波特性、海底坡度等影響，碎波型式有所不同，從而其作用方式亦不

同，無法如同重複波導出理論計算公式，必須依經驗及實驗求估算公式。 

衝擊波造成破壞主要原因是，其強度大約為相對應重複波波壓的 100～200

倍，作用時間約在 1/100～1/200秒左右，極端者甚至可能發生在 1/l000 秒內。

至目前為止比較常用公式有: 

 

(1) 廣井公式 

    廣井在 1919年假定作用於直立堤碎波波壓，從海底至波面均為一樣，依多

數實測值導出下式所示波壓強度 

Ip = 1.5 Ho                                 

ωo為海水單位體積重量(10.1kN/M3)， IH 表示堤身設置地點的進行波波高，作用

高度為，至靜水面上 l.25 IH 處或至堤頂，取值小者。 

    依此公式得到波壓比實際所受衝擊波波壓小很多，而且實際波壓分布並非等

分布，但是將全波壓除以受壓面積所得平均壓力，除非常強衝擊波壓外，通常與

廣井公式值大約一致。根據過去實際經驗，對堤頂較低防波堤(漲潮時約在 2.0

～2.5公尺以下)得到全波壓值非常吻合，因此作初步規劃時常被參考採用。 

(2)  Minikin公式 

    Minikin對合成堤，依實驗及實測結果，將碎波衝擊波壓以下式計算 
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maxp 係作用於靜水面上壓力，離靜水面 z 處動壓 PZ ，可以下式表示 
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1h 及 0h 分別表示直立堤堤身水深及堤前水深，H及 L為水深 0h 處波高及波長。

上 2式表示衝擊壓力，除此外尚有下列靜水壓作用。 

靜水面上:    sp = ( - z)
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靜水面下:    sp = 
2

o

H
  

    由以上 3式可得作用於直立堤波壓垂直分布如下圖 

 

http://www.港灣海岸工程手冊.tw/coast_html/coast/coast_7.1.1.pdf
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BA%83%E4%BA%95%E5%8B%87
https://www.amazon.com/Winds-Waves-Maritime-Structures-Protection/dp/B0000CHLK8
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Minikin衝擊波壓 

 

本公式對緩坡度斜面上碎波、或陡坡上波形尖度大波發生碎波時，得到結果與實

測值非常一致。對陡坡上波形尖度小的波發生碎波時，得到結果比實測值小很多。 

 

 

回海岸水力學   回分類索引   回海洋工作站 

 

http://www.港灣海岸工程手冊.tw/OceanData/1_wave/pdf/1.91_wave%20profile%20steepness.pdf
http://www.港灣海岸工程手冊.tw/coast_html/coast.html
http://www.港灣海岸工程手冊.tw/OceanData/index_class/thesaurus.pdf
http://www.港灣海岸工程手冊.tw/index.html

