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直立壁上部為斜面時的波力 

 

 

 

如上圖，作用於上部斜面堤波力，細山田利用合田波壓公式加以修正。作用

於垂直壁部份波力，依合田公式，以 P2表示;作用於斜面壁波力，以作用於垂

直投影面積的波力 P1表示;利用下列修正參數加以修正，水平波力以(FSH+FV)，

垂直波力以 FSV表示如下 

2

1 2sinSH V SL VF F P P  + = +                                 

1 sin cosSV SLF P  =                                        

 min ,SL a b  =                                             

2 2 2max 1.0, 23( / ) / tan 0.46 / tan 1/ sina H L    = − + +   

21/ sinb =  

 min ,V a b =                                              

1.0a =  

 max 1.1 , 1.1 11 / 5.0( / )cb d L H L=     + −  

λV不得小於 0.75 

FSH : 作用於上部斜面堤斜面部波力水平分力(kN/m) 

FSV : 作用於上部斜面堤斜面部波力垂直分力(向上為正)(kN/m) 

FV  : 作用於上部斜面堤直立部波力 (kN/m) 

P1 :  依合田公式計算所得，作用於上部斜面堤斜面部波力水平分力(kN/m) 

P2 :  依合田公式計算所得，作用於上部斜面堤直立部波力水平分力(kN/m) 

λSL´: 作用於斜面部波力修正係數 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/proce1989/41/0/41_0_706/_pdf/-char/ja
http://www.港灣海岸工程手冊.tw/coast_html/coast/coast_7.1.3.pdf
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λV  : 作用於直立部波力修正係數 

α   : 斜面坡度 

H    : 波高 

L    : 波長 

dC    : 靜水面至斜面下端的高度(向上為正)(m) 
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